Session  Summary

ผลกระทบของน้ำท่วมต่อคุณภาพน้ำ ดิน และโครงสร้างสิ่งปลูกสร้าง
วันที่  28 มีนาคม 2555  เวลา 13.30 – 16.30 น.   ห้องประชุม   CC-305

สืบเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี 2554 ที่ผ่านมา ที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อประชาชนชาวไทย และอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย  จากสถานการณ์นี้สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมากคือ ภาวะน้ำท่วมขังที่ก่อให้เกิดการเน่าเสียของน้ำ ที่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพนักงานและประชาชนในหลายพื้นที่ ตัวอย่างเช่น กลิ่นของน้ำเน่าเสียก่อให้เกิดความรำคาญและอาจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ การเดินสัมผัสน้ำที่เน่าเสียอาจเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค น้ำที่เน่าเสียอาจจะมีสารเจือปนอื่นๆ (เช่น โลหะหนัก สารปราบศัตรูพืช และสารเคมีต่าง ๆ ที่พัดพามากับน้ำผ่านนิคมอุตสาหกรรมและที่พักอาศัยมาตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงปทุมธานี) ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวได้  นอกจากนี้แล้ว ภาวะน้ำท่วมที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างตัวอาคารก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่สำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การเสวนาในหัวข้อนี้ คาดว่าจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าฟังในภาพรวม เพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบของน้ำท่วมที่มีต่อคุณภาพน้ำและดิน และโครงสร้างสิ่งปลูกสร้าง อีกทั้งเพื่อชี้แนะแนวทางในการใช้เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสียที่ท่วมขัง และเพื่อให้มีการตระเตรียมการป้องกัน และพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อีก
การสัมมนาในหัวข้อนี้ จะเน้นให้ข้อมูลแสดงถึงผลกระทบของสถานการณ์อุทกภัยที่มีต่อคุณภาพน้ำท่วมขัง ตะกอนดิน และดินในบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียงที่ประสบกับภาวะ   อุทกภัย ในการการสัมมนาจะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยที่ทางคณะทำงานของ สวทช. ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลผลการตรวจคุณภาพน้ำและคุณภาพตะกอนดินเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลในภาพรวม และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการเพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายหากพบสิ่งผิดปกติหรือสัญญาณอันตราย และจะเป็นการนำเสนอเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียที่ท่วมขัง (เอ็น-ค่า) ที่ทาง สวทช. ได้พัฒนาขึ้น รวมถึงการนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบของน้ำท่วมที่มีต่อโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างอาคารอีกด้วย โดยเน้นแนวทางการวิเคราะห์ การฟื้นฟูและแนวทางป้องกันในเชิงวิศวกรรม และแสดงผลสำรวจการกัดกร่อนของโครงสร้างเหล็กกล้าในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
